MUSZAKI LEIRAS

a Pécsely - hrsz: 1434/1- ingatlanon bordszati lizem kialakitdsa meglévd
éplilet atépitése felujitdsa

1.1.1. Epitmény rendeltetése :

Az ingatlanon Iévé f6épililet jelenleg egy rendeltetési pince a hozzd tartozé
gazdasdgi és tdarolo funkcioju épliletrészekkel. Az éplilet rendeltetése a tervezett
dtépitési, bévitési munka utdn bordszati lizemre vdltozik.

A tervezett munkdk egy (itemben valdsulnak meg.

1.1.2. Telek és éplilet paraméterei, miiszaki adatai:
Az éplilet paraméterei vdltozatlanok az épiilet felujitdsa nem engedély kételes.

1.1.3. Tartoszerkezeti, épliletgépészeti, villamos, villimvédelmi, zaj és rezgés elleni
megolddsok, az energetikai kbvetelmények teljesitésének maddja:

Tartoszerkezeti leirdst Idsd kiilon. Egyéb leirdsokat Idsd lentebb. Zaj és rezgés elleni
megolddsokat kiilén nem kell alkalmazni, mert funkciévdltds nem térténik. Kiilénleges
kovetelmények nem meriilnek fel.

1.1.4. Kézlekedési utak akaddlymentesitése

Az éplilet akaddlymentes megkézelitése nem jogszabdlyi kévetelmény.
1.1.5. Epitménybe betervezett termékek teljesitmény-jellemzd meghatdrozdsa
vasbeton C25/30 - XC1 - 16 - F3

betonmindéséggel, B500 betonacél vasaldssal

Acsszerkezetek: C24 min. faanyag, Tetol FB (380g/m2) faanyagvédelem
Vakolat: LB-Knauf Prémium kézi alapvakolat illetve LB-Knauf Eurosan
WTA felujité vakolat

Héjazat: Bramac betoncserép, hornyolt cserép,

Tetdfdlia: Bramac pdradteresztd tetéfolia

Badogozds: Prefa bevonatos aluminium lemez

Homlokzati hészig.: CAPAROL CAPATEC Basic Line eps hészigetelés
Ldbazati hbszig.: Austrotherm XPS 30 zdrtcellds eps hdszigetelés
Feliiletképzés: Caparol vékonyvakolat

Ldbazat: Héra id6jdrdsdllé labazatfesték

Tetd hészigetelés: Knauf Insulation Classic 039 dsvdnygyapot
Talajnedv. elleni szig.: Bitumenes lemez, ECOBIT 04GV

Csap.viz elleni szig.: Rhenofol CV lemez mechanikus régzitéssel
Térburkolat: Barabds 24x12x6 cm téglaké

Homl. nyildszdrd: Egyedi, hészigetelt VEKA miianyag nyildszdrok euro profillal, Ug=1,1 W/m2K
livegezés

1.1.6. Egéstermék elvezetése
Nincs kémény.

1.1.7. Epitmény bontdsa: A tervezett épitési munka sordn az éplilet egyes szerkezetei elbontdsra
kertilnek.

Azbeszttartalmu épitéanyag nem keriil elbontdsra.

Bontdshoz haszndlt eszkbz6k, segédszerkezetek:

-hidraulikus bontdkalapdcs, pneumatikus kézi vésék



-gyorsdarabold, feszitévas

-emeléberendezések, létrak

-billends teherauto, konténerszdllito

-épitési tormelék konténer

-véddtetdk és dllvanyzatok eldirds szerinti felszereltséggel

-ideiglenes merevités segédszerkezetei

Bontando szerkezetek:

Alaptestek: az alaptestek nem kertilnek elbontdsra.

Teherhordd falazatok: a teherhordé falazatok megtartandok, de nyildsbontdsok
torténnek

Vizszintes teherhordé szerkezetek, fodémek: a foldszint feletti fédémek megtartanddk
Tetd szerkezet: a teljes héjazati réteg elbontdsra keriil, szaruzattal egyiitt.
Aljzatok: az éplilet féldszintién a meglévé aljzatok elbontdsra kertilnek.
Nyilaszdrok: a homlokzati és belsé nyildszdrdk egyardnt elbontdsra keriilnek.
Vakolatok: a felvizesedett, feltdskdsodott vakolati feliiletek leverésre keriilnek.
Bontdsi miiveletek sorrendje:

A bontdsi munka az aldbbi iitemek szerint térténhet:

- Munkatertiilet dtadds, felvonulds, munkateriilet kériilhatdroldsa

- Meglévé kézmiibekétések levdlasztdsa

- Deponidk, védétetdk és véddallvanyok kialakitdsa

- Berendezési tdargyak, mobilick elbontdsa

- Kiils6 és belsé nyildszdro szerkezetek elbontdsa

- Aljzatok és burkolati rétegek elbontdsa

- Héjazatok és badogos szerkezetek elbontdsa

- Fa fedélszerkezet szaruzatdnak elbontdsa

- Teherhordo falak nyildsbontdsa

- Védédllvanyzatok bontdsa

- Terliletrendezés, munka dtaddsa

A fiirdé szigetelése kent szigetelés, kézvetleniil a lapburkolat alatt. Az alkalmazandé szigetel6anyag
Mapelastic, vagy mds ezzel egyenértékii kent szigetelés. A kent szigetelést a falakra is fel kell vezetni
a burkolat ald. A sarkokndl rugalmas csatlakozdst kell biztositani.

A furdében padléésszefolyd sziikséges, és a burkolat ennek megfeleld lejtéssel alakitandd kil
Aljzatok:

A féldszinten a szigetelés alatti aljzat normdl aljzatbeton, a felsé aljzat vasbeton lemez, feliilete
acélsimitéval simitando. A beton anyagdba keverékolaj adagoldsa sziikséges, hogy a feliileti
cementfilm kialakuldsa elkeriilhetd legyen. Az alsé aljzat ald hengerké réteg teritendé.
Tetbszerkezet:

A terv szerinti kialakitdsu tetd késziil BRAMAC betoncserép héjazattal. A tetGszerkezet szell6zésére
alul és feliil szell6z6nyildsokat kell kialakitani. Szellézésre a teljes tetdfeliileten is sziikség van, erre a
célra specidlis elemeket kell beépiteni a héjazatba.

Az uj tetd faanyagdt gomba és rovarok ellen faanyagvédd szerrel kell kezelni. A kezelés modja
elsésorban fiirbsztés, de a vdgott feliiletekre ecseteléssel kell felvinni. Az alkalmazhatd gomba és
rovarél6 anyag gyorsan fixdlodo, nedvesség hatdsdra nem kioldddé szer, pl. IMPRALIT TSK. A gyakran
alkalmazott Tetol nem fixdlodik, a tetdszerkezet dzdsakor (pl. épités kézben) kioldddik a fabal. A
konkrét szer kivdlasztdsat szakemberre kell bizni.

A fedés ald hétiikros alatétféliat kell elhelyezni. Az alkalmazandd léc mérete 5x5 cm-es.
Ereszkialakitds:

A tetd kinyuldsa also burkolattal késziil.

Hdszigetelések:



A falak szigetelése 15 cm polisztirol, Idbazat szigetelése 15 cm Styrofoam.

Az éplilet kérben 15 cm dryvit vakolatot kap. A szigetelést a vasbeton szerkezeteken, az oromfalon is
kérbe kell vezetni a héhid elkertilése érdekében.

Vdlaszfalak:

Nyildszdrdk:

Mdanyag nyildszarok késziilnek t6lgy szinii feliiletképzéssel. A nyildszdrék hédtbocsdtdsi tényezbje
U=0,8 W/m2K hdromrétegli iivegezéssel. Ennél az értéknél madr nincsen hidegsugdrzds érzés az
ablakok mellett. (Az épiilet U=1,4 W/m2K hédtbocsdtdsi tényezdji ablakokkal is kielégiti az
eldirasokat. Az ablakpdrkdnyok kiviil mészk6bél, beliil Helopal anyagbdl késziilnek.

A belsé nyildszdrok gydrilag kész feliiletii ajtok, melyek az erre a célra kihagyott nyildsokba utélag — a
festés utan — szerelheték be.

A tervezett ablakok energetikailag és zajvédelmileg is biztositjdk a sziikséges feltételeket. Az utcai és
a hatsé tetétéri ablakok redénnyel lesznek kialakitva.

Burkolatok:

Belil a terv szerinti padléburkolatok készitenddk. A vizes helyiségekben a mennyezetig csempe
falburkolat késziil. A fiird6 és a kiilsé teraszok padléburkolata cstszdsgatlo kialakitdst legyen. A
furdék és a kazdnhelyiség a padlddsszefolyéhoz lejtéssel alakitandd ki. A bevezetd Ut és az épiilet
kérdli jarda beton kiskockakd burkolatot kapnak, ugyantgy, mint a terasz.

Festés mdzolas:

Az éplilet belsé fal és mennyezeti feliiletei és meszelt kivitellel késziilnek. A glettelés gipsz alapti
legyen.

Homlokzatképzések:

A vakolat kapart k6poros vakolat, homok szinben. A nyildskeretek és a homlokzati diszitések simitott
feliiletek. A homlokzaton megjelend farészek — tetdszerkezet és nyildszdrd — fenyé sziniiek. Az éplilet
lébazata sorosan rakott ragasztott mészké (vékony fiirészelt lapokkal).

Pergola

A pergola szerkezetét kiviil és beliil 4-4 db acéloszlop tartja. Az oszlopok beton pontalapokba
betonozott horganyzott talpakon dlinak. A szerkezet a fal fel6li oldalon a koszoriba bebetonozott
tartokhoz régzitendé.

Az alkalmazott homlokzati anyagok az épiiletével azonosak.

Jarddk, utak:

Az éplilet kértiili jarda, illetve a gépkocsi bejdrd beton kiskockakével késziil,

1.1.8. Tervezett épitési tevékenységhez eldirt és az épitmény rendeltetésszerd és

biztonsdgos haszndlatdhoz sziikséges k6zmiivesitettségek, és kézmdvesités megolddsok
vizellatds:

Az ingatlan jelenleg nem rendelkezik kézm(i bekétéssel. A kivitelezés sordn Onerébél torténik a
kézm(ibekéotés

elektromos vezeték:

Az ingatlan jelenleg is rendelkezik k6zm(i bekétéssel. Az épitési munka miatt uj

mérdszekrény keriil elhelyezésre az el6kertben. Az épiilet elldtdsdhoz sziikséges kozm(i
kapacitds biztosithata.

1.1.9. Mliszaki megolddsok az Oték 50.§3. bekezdés alapjdn

A tervezett épitmény megfelel az dllékonysdg és a mechanikai szildrdsdg, a
tlzbiztonsdg, a higiénia, az egészség- és a kornyezetvédelem, a biztonsdgos
haszndlat és akaddlymentesség, a zaj és rezgés elleni védelem, az
energiatakarékossdg és hévédelem, az élet- és vagyonvédelem, valamint a természeti
erbforrdsok fenntarthaté haszndlata alapvets kévetelményeinek, és a tervezési
programban részletezett elvdrdsoknak.



Az alapvetd kbvetelmények kielégitését a vonatkozd magyar nemzeti szabvany
alkalmazdsdval vagy mds, a kdvetelmények legaldbb ezzel egyenértékdi teljesitését
biztositéo megolddssal teljesiteni lehet.

Az épitményt ugy terveztiik, hogy a késébbi, esetleges alternativ energiaelldtds
berendezésének beépitési vagy csatlakozdsi lehetdsége az épitmény szerkezetének
jelentds mértékii megbontdsa nélkiil biztositott legyen.

1.2. Gépészeti miiszaki leirds:

Epiiletgépészeti jellemzbk

Viz és csatorna hdlozat

Kézmdellatds: A viz nyomdvezeték a teleplilési k6zmd haldzatrdl csatlakozik a tervezési
terliletre jelenleg ez még nincs kiépitve. A viz nyomovezeték épitett akndban mérével csatlakozik a
belsé hdldzathoz.

Az épiilet szennyviz kicsatlakozdsa a hdzi szennyvizkezel§ berendezésre van rdkétve.

A tervezett atépitésnél, bévitésnél a vizes blokkokat is felujitjuk. Vizvezetéki és

csatorna hdlozat késziil, alap- és dgvezetékekkel egyiitt. Az éplileten beliil a vizvezeték
anyaga szildrdfalu, mianyag vizvezetékcsd, a csatorna anyaga aljzatban KG-PVC, mig
oldalfalakban PVC csé.

A belsé vizvezeték rendszert aljzatbetonban, valamint az épdilet faldban horonyba vésve
szerelve kell vezetni. A falhoronyban és az aljzatban szerelt vizvezetékeket

pdralecsapodds ellen cséhéjjal kell elldtni. A csatorna gerincvezetékeket az aljzatban,
felszallo vezetékeket a kialakitandd az dgvezetékeket aljzatban illetve falhoronyba vésve kell szerelni.
A normdl egységek vizes berendezési tdrgyai hagyomdnyos fajansz termékek (mosddk,

WC csésze, zuhanytdlca,). A csaptelepek egykaros, viztakarékos

kerdmiabetétes csaptelepek. A freccsend viz elleni védelemre és a tisztithatésdgra a

vizes és technoldgiai helyiségekbe padlo 6sszefolydkat terveziink beépiteni.

A haszndlati melegviz elldtdst a villany vizmelegitével oldjuk meg.

A kivitelezés sordn a sziikséges nyomdsprébdkat, hdldzattisztitdst és vizminta vételeket

el kell végezni.

Szell6zés: A f6helyiségek szell6zése természetes titon megoldhatd, de a belsé terii kiszolgdld
helyiségeknél egyedi ventilldtoros szell6zés késziil, vildgitdskapcsolds érzékelével.

Flités

Az épliletbe elektromos hiitést flitést terveztiink.

A tervezett gépészeti berendezés kivitelezésekor csak mindségtanusitdssal rendelkezé
anyagok, szerelvények, késziilékek alkalmazhatok. A kivitelezéskor a vonatkozo

szabvadnyok eldirdsait be kell tartani.

1.4. Epiiletvillamossdgi miszaki leirds:

Epiiletvillamossdgi jellemzék

Villamos energia elldtds

Az atépitésnél az uj villamos energia hdlézat az igényeknek megfeleléen kiépitendd, a
szuikség szerinti alosztokkal egylitt. Az éplilet egyidejii villamos teljesitmény igénye: 6
kW lesz. A minimdlisan sziikséges csatlakozdsi dramérték 3x16 A. Az épiilet
fogyasztdsa a vezérelt id8szakban kiilén mérével is térténhet.

Belsé villamos hdldozatok

A tervezett bévitménybe dj villamos hdldzat Iétesitendd a funkcioknak és a helységek
jellegének megfeleld kialakitdsban.

Az épliletben az aldbbi normdl kérilményektél eltérd igényii helyiségek keriilnek
elhelyezésre:

technoldgiai helyiségek, zuhanyzé - nedves helyiségek



Avillamos hdldzatot a létesitési szabvdny vonatkozo eldirdsai alapjdn kell megépiteni.
Jellemzd szerelési mdd: falszerkezetbe rejtett véddcsGbe huzott rézvezeték, siillyesztett
szerelvényekkel, dobozokkal, elosztokkal.

Minden helységben mesterséges vildgitds kiépitését tervezziik. A vildgitds a helység
meéretétél fiiggben egy vagy tébb fokozatban kapcsolhatd. Tervezett megvildgitdsi
szintek:

- techn. h., taroldk : 200Ix

- flirdd, wc : 200Ix

A létesitményben az aldbbi gyengedramu hdldzatok kiépitése lehetséges: telefon
hdldzat, szamitogép hdldzat, vagyonvédelmi hdlézat, tv kdbel hdlézat.

A tervezett alapveté érintésvédelmi méd: NULLAZAS (TN). Az érintésvédelem
hatdsossdgardl méréssel kell meggydzddni. A bels6 munkdk nem érintik az épiilet
villamvédelmi adottsdgait.

A tervezett villamos berendezés kivitelezésekor csak minéségtanusitdssal rendelkezé
anyagok, szerelvények, késziilékek alkalmazhatok. A kivitelezéskor a vonatkozé
szabvdnyok el6irdsait be kell tartani. Amennyiben az alapeset szerinti jellemz6k
teljesiilése mellett 7 kW-ndl nagyobb az épitmény elektromos dram teljesitményfelvétele
épliletvillamossdgi kivitelezési tervdokumentdcidt kell késziteni.

1.8. Helyiség kimutatds: netto hasznos alapteriiletek

Féldszint

feldolgozo tér, temperdlt raktds kerdmia 18,04 m2
fahordos tarolo: 24 m2

wc-zuhanyzo gres lapb. 3,8 m2

féldszint 6sszesen: 46,2m2

Tetétér

raktdr gres lapb. 14,03 m2

tetétér 6sszesen: 14,03 m2

Osszes hasznos netto szintteriilet: 60.23 m2

1.9. Alternativ energiaelldtds megvalésithatésdgi elemzése:

A 7/2006. (IV. 24.) TNM rendelet 1.par alapjén a rendelet hatdlya nem vonatkozik az
épliletre.

1.10. Kérnyezetvédelmi, kérnyezeti és kertépitészeti leirds:

Az ingatlan az elbtte futd orszdgos kézitrdl, mint telepiilési gytjtéutrdl ( 7307. szémd 0-1
km. kéz6tt) kézvetleniil megkozelithetd személygépkocsival és gyalogosan egyardnt. A
megkézelités médjdban vdltozds nem térténik, Uj behajté nem késziil. Az épiilet
kdrnyezetében csak nem épitési engedély koteles rendezés térténik.
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